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                 给排水问答题
 

3.1消防给排水
 

【问题3.1.1】消火栓可跨越防火分区进行灭火吗？
解析：火灾发生时，用于防火分隔的防火门或防火卷帘都将关闭，因此，消火栓不宜跨越防火分区进行灭火。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定：“室内消火栓的布置，应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。”虽然《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对“消火栓应为所在防火分区服务”作出明文规定，但一般认为，高层民用建筑的防火等级不宜低于非高层民用建筑的，故《建规》GB50016-2006第8.4.3.7条可认为同样适用于高层民用建筑。
【问题3.1.2】消防电梯前室消火栓能否计入本层消火栓总数？
解析：根据《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》（批准部门为深圳市国土局）第4.4.3条：“住宅消防电梯前室的室内消火栓，可按以下两种情况设计：……（2）当该消火栓计入同层消火栓总数时，其栓体水龙带长度、水枪规格等的要求应与其他消火栓一致。”另一方面，还要求此时“消防电梯前室”应属“合用前室”。这是因为只有“合用前室”的门，在火灾发生时为了人们疏散才暂不关闭，消火栓就可共用，就可计入同层消火栓总数；若非“合用前室”，则消防电梯只供消防人员专用，其前室内消火栓就不能共用。
综上所述，本市住宅建筑中的消防电梯前室当为合用前室时，其内消火栓，可计入同层消火栓总数（但仍需征得本地消防审批部门认可）；除此之外的其他情形，都不允许计入。
【问题3.1.3】防烟楼梯间要设消防栓吗？
解析：防烟楼梯间不应设置消火栓，原因有二：①防烟楼梯间本身无火灾危险，并不需要消火栓。②《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）第5.4.2条规定：“用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。”消防龙带若穿越防火门，将导致防火门不能完整关闭，因此会影响到防烟楼梯前室或消防电梯前室的防烟效果。所以，防烟楼梯间即使设置消防栓，也不允许穿越防火门为防烟楼梯间之外的场所服务。
【问题3.1.4】消防水池不用储存室外消防用水时，是否应有供消防车使用的取水口？
解析：消防水池不用储存室外消防用水，即意味着室外给水管网自身已能保证室外消防用水量。火灾发生时，消防车直接从室外给水管网上的室外消火栓取水灭火，而消防水池无需供消防车取水。按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）第7.3.4条和《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.6.2.5条规定，该消防水池不必设置取水口或取水井。
【问题3.1.5】室外消火栓的数量，应按室外消用水量确定，或是应按水泵接合器数量确定，还是应按室外消火栓间距和保护半径确定？有关规范条文和条文解释相矛盾，如何理解？
解析：室外消火栓的数量，应按室外消防用水量经计算而确定。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.3.6条和《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.2.8.5条对此都有明确规定，即每个室外消火栓的用水量应按10~15L计算。而具体布置室外消火栓时，应结合其保护半径、间距要求以及水泵接合器位置等综合考虑。
【问题3.1.6】适用于《建筑设计防火规范》GB50016-2006的建筑物，其室内消火栓系统何时应设消防泵？
解析：这类建筑物室内消火栓系统设否消防泵，应以本地消防审批部门意见为准。
【问题3.1.7】“连家店”（指仅首层设有疏散口的，层数位1~3层的小开间连排门面房）的消火栓系统如何正确设置？
解析：消火栓的设置，应保证室内任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓宜设置在公共部位。若消火栓设在“连家店”内部（门内侧），则该消火栓应仅供本店使用。
【问题3.1.8】《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.6.1条，消火栓应保证同层任何部位，都应有两个水枪充实水柱同时到达。那么架空层及底层无住宅的入户大堂，也按此条执行吗？
解析：①空架层当作为管道转换空间时，可看作无可燃物的设备层，按《高规》GB50045-95(2005年版)第7.4.6条规定，可不设置室内消防栓。②底层无住宅的入户大堂并非无可燃物的楼层，故应保证同层任何部位，都要有两个水枪的水枪充实水柱同时到达。
【问题3.1.9】首层向外开门的设备房，是否要设两股消火栓水流保护？
解析：按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.6.1条或《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条的要求，室内消火栓的布置，应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱，同时到达室内任何部位。首层向外开门的设备房也不应例外。
【问题3.1.10】某多层住宅楼底层为单间式汽车库，其消火栓系统如何考虑？
解析：《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.1.2.1条规定：“若总停车数超过5辆，则必须设置消火栓灭火系统，”消火栓可设置在底层单间式车库之间的墙或柱上，而消火栓的布置间距，应保证同层任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同事到达
【问题3.1.11】规范不要求设消火栓，但要求设自喷系统的建筑物，是否应补设消火栓？
解析：适用于《建筑设计防火规范》GB50016-2006的个别建筑物，可能会出现这种情况。此时建议补设室内消火栓灭火系统。
【问题3.1.12】某住宅顶层为复式，而消火栓一般只设到复式下层，此时充实水柱是否应提高？消火栓泵扬程如何确定？
解析：（1）住宅顶层为复式，而消火栓一般只设到复式下层时，充实水柱不需要提高，仍按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.6.2条取用。
（2）消火栓泵扬程，则应假设复式上层设有消火栓来计算；同时，屋顶消防水箱的设置高度，也应按复式上层设有消火栓来考虑。
【问题3.1.13】消火栓系统在什么情况下需设泄压阀？泄压压力值为多少？
（1）①当采用“流量?扬程”曲线较陡的普通消防泵时，由于初期灭火或自检运行时为小流量供水，容易产生超压现象，故为保证使用安全，应设置泄压阀。②当采用“流量?扬程”曲线很平坦的消防专用泵??切线泵，由于泵流量在“从零到所需最大流量”范围内变化时，其扬程变化在5%以内，故解决了供水过程中的压力波动和小流量时的超压问题，此时可不设置泄压阀。但由于甲方或施工单位考虑造价因素，在订货时经常将设计的切线泵改为普通的消防泵，因此，在设计为切线泵的图纸上，能需特别注明：“若订货时将切线泵改为普通消防泵，则普通消防泵出水管上应增加泄压阀等一套设施，以保证系统安全，”
（2）泄压阀阀后压力设定值，一般比普通消防泵设计工况下的扬程高5~10m。
【问题3.1.14】双出口消火栓可否使用？
解析：设计中禁止使用单阀型双出口消火栓，也不建议使用双阀型双出口消火栓。仅下列情况可采用双阀型双出口消火栓：
① 按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条条文说明：建筑物的最上一层。
②《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.2条规定的十八层及以下的单元式住宅和塔式住宅（但每层不超过8户、建筑面积不超过650m2 ），可有条件地使用双出口消火栓。
③ 条形建筑的尽端（参见《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》第7.1.4.2.13条）。但仍要征得消防审批部门许可。
【问题3.1.15】某三层综合楼（一半为办公，一半为员工宿舍），体积不大于10000m2。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.3.1条第四款之规定，该楼可不设室内消防给水系统；而根据该规范第8.4.2条，该楼似乎应设室内消防给水系统。究竟谁对？
解析：①《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.3.1条：“除符合本规范第8.3.4条规定外，下列建筑应设置DN65的室内消火栓：（下略）。”因此，它是讲何时应设置室内消防给水系统。根据该条规定，本案例工程可不设室内消防给水系统。
②该规范第8.4.2条：“室内消防给水管道的布置应符合下列规定：（下略）”可见，该条文是讲当设有室内消防给水系统时，究竟如何具体布置其管道的问题。可见两个条文并不矛盾。
【问题3.1.16】一个消防栓管网向两层供水时，环中两阀之间可保证上层和下层的消火栓都不超过五个。这样设计是否符合规定？
解析：《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2.6条规定：“室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房（仓库）和公共建筑，检修停止使用的消火栓不应超过5个。”即《建规》GB50016-2006对于检修停用的消火栓总数限制为5个，而不是一层中可停用5个。因此，对于，室内消防给水管道上阀门的布置，建议遵循“应保证检修管道时关闭的竖管不超过一根，但设置的竖管超过3根时，可关闭其中2根”的原则。
【问题3.1.17】高层民用建筑中，当水泵接合器高、低区合用一组时，是否能同时满足高、低区的供水要求呢？
解析：①按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.5.2条规定及其条文说明执行：“消防给水为竖向分区供水时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器；只有消防给水采用串联给水方式时，上区用水从下区水箱抽水供给，可仅在下区设水泵接合器。”
②也可采用一组水泵接合器分别向高低区消防管网供水，此时应在通向高、低区的消防管网供水管上，分别设置止回阀。但该设计方案尚需征得消防审批部门认可。
【问题3.1.18】设置喷淋系统时，商住楼上部的住宅是按普通住宅，还是按照公共建筑对待？
解析：根据《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条及《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）第3.0.3条，商住楼中的住宅部分，在设置喷淋系统时，应按普通住宅对待。
【问题3.1.19】某高层建筑（高度不足100m），上部为住宅，底部设有“商业服务网点”，该栋楼消防按普通住宅还是按商住楼设计？网点内是否应设置自动喷水灭火系统？
解析：（1）此种情况住宅部分可按普通住宅来设计消防设施，依据见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.0.17条。
（2）此时的商业服务网点，需设置自动喷水灭火系统，依据见《高规》GB50045-95(2005年版)第7.6.2条：“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。”
【问题3.1.20】35层及以上的住宅建筑内的户内设不设喷淋系统？是执行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)，还是执行《住宅建筑规范》GB50368-2005？
解析：《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.6.2条规定：“35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。”但它没有具体说明应在哪些部位设置。具体设置位置应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.1条及第7.6.2条执行。
《高规》GB50045-95(2005年版)第7.6.2条：“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。”其第7.6.2条规定：“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。”
【问题3.1.21】某多层民用建筑中，底部设有每套均小于300m2的小商铺，若多套联排时的总建筑面积大于了3000m2 ，则小铺内是否应设置自动喷水灭火系统？
解析：此时要区分两种情况：①若此时的小商铺属于“商业服务网店“（定义详见《建筑设计防火规范》GB50016-2006的附录解释）。则商铺内可不设置自动喷水灭火系统。②除①之外的情形，根据《建规》GB50016-2006第8.5.1.4条，则须设置自动喷水灭火系统。
【问题3.1.22】《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第5.1.1条中，无自动灭火系统的地下室允许最大面积为500m2。水泵房及制冷机房也按此条执行吗?
解析：①本案例高层民用建筑的自动喷水灭火系统，应严格按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.1条、第7.6.2条及第7.6.4条执行。1）第7.6.1条规定：“建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。”2）第7.6.2条规定：“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。”3）第7.6.4条规定：“高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物比较多的地下室、半地下室房间等，应设自动喷水灭火系统。”
②由于发生火灾时，地下建筑不易疏散，扑救困难，故对于地下室防火分区，必须加以严格要求和控制。为此，当未设自动灭火系统时，涵括水泵房、制冷机房在内的地下室面积须控制在500m2以内。另应注意，若生活或消防水池为混凝土结构，则水池所占面积可不包括在内；而当生活水池为不锈钢结构时，由于其周围要留出检修通道，则生活水池所占面积应包括在内。
【问题3.1.23】商城净高大于800mm的吊顶内，到底要不要设置自动喷水灭火系统？
解析：本专业首先应跟电器、暖通、建筑等专业充分沟通，确认吊顶内管道、管线及装修材料等是否存在可燃物。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）第7.1.8条，对于净高大于800mm的吊顶，当可确保吊顶内无可燃物时，可不设置喷头保护；反之，则应设置。
【问题3.1.24】普通住宅小区一层设置的棋牌室、乒乓球室，是否算歌舞娱乐放映游艺场所，是否应设喷淋系统？
解析：参照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第4.1.5A条、第7.6.2条的界定，“棋牌室”、“乒乓球室”不属于歌舞娱乐放映游艺场所。①当棋牌室、乒乓球室位于高层建筑时，是否设喷淋系统，应按《高规》GB50045-95(2005年版)第7.6.1条~第7.6.3条执行。②多层住宅小区内的“棋牌室”、“乒乓球室”，可不设喷淋系统。
【问题3.1.25】厂区宿舍一层设置的棋牌室、乒乓球室等，是否设喷淋系统？
解析：厂区宿舍，首先应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.3.2条文说明解释规定；集体宿舍公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计要按照公共建筑的要求进行。①厂区内非高层宿舍是否设喷淋系统，应按《建规》GB50016-2006第8.5.1条执行；②厂区内高层宿舍是否设喷淋系统，应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 第7.6.1条~第7.6.3条执行。
【问题3.1.26】《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 第7.6.2条和第7.6.4条关系如何？
解析：《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 第7.6.2条规定：“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。”其第7.6.4条规定：“高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物比较多的地下室、半地下室房间等，应设自动喷水灭火系统。”
显然，两个条文的针对对象有所不同：第7.6.2条仅适用于“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房”，而第7.6.4条则适用于所有高层建筑（含高度不足100m的一类高层建筑）。
【问题3.1.27】某四星级宾馆，中央空调，客房六层，大堂两层。大堂中厅净高超过8m，如何设置自动喷淋系统呢？只是在其它地方设，而中厅顶部不设，可否？
解析：高度未超过12m的大空间，可按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第5.0.1A执行；超过12m且小于25m的大空间，可参考广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004执行。
【问题3.1.28】地下汽车库的汽车进出口未设防火卷帘时，是否要在外侧坡道上设置喷头？
解析：此时要设喷头，且直至坡道最外侧露天开口处。
【问题3.1.29】汽车库设置喷头时，一般要注意哪些问题？
解析《汽车库，修车库，停车库设计防火规范》GB50067-97第7.2.3条规定：“汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计，除了应该按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外，其喷头布置还应符合下列要求：7.2.3.1应设置在汽车库停车位上方；7.2.3.2机械式立体汽车库，复式汽车库的喷头，除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外，还应按停车的托板位置分层布置（相当于“侧喷头”），且应在喷头上方设置集热板”。
【问题3.1.30】是不是常规场所的闭式系统喷头动作温度都是一致的？
解析：《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）第6.1.2条：“闭式系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。”因此，尤其要注意，对于平常环境温度偏高的房间（如厨房操作间），其喷头动作温度显然要相应提高一些。根据国标图集05SS904介绍，建议厨房操作间的喷头选用93℃，而直接采光的屋顶下喷头选用141℃。
【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施（给水排水）》中，自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面，而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中，压力表是在球阀后面，请问以哪个为准？
解析：根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定，自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面，则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意：自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。
【问题3.1.32】自动喷水系统设计中，有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件？
解析：此仅属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005中的施工要求，故应由施工人员完成。设计中只须考虑方便其安装要求，预留好接头，为其安装创造条件。
【问题3.1.33】多层商业建筑首层防火分区面积，在安装喷淋系统后可达10000m2。如喷头数超过800个，可否只设一个报警阀？
解析：《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）第6.2.3条的条文说明，规定了一个报警阀组所控制的喷头数，这一是为了保证维修时，系统的关停部分不致过大；二是为了提高系统的可靠性。所以，当安装喷淋系统场所面积高达10000m2，而喷头数超过800个时，宜设两个报警阀。若不具备设置两个报警阀的条件而打算只设一个报警阀时，须经消防审批部门认可。
【问题3.1.34】《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）第8.0.7条表中所列数据流速均很大，特别是DN80的管径负担32个喷头，DN100的管径负担64个喷头，其流量早已超过系统总流量，为何却只采用DN80或DN100的管径呢？
解析：《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）强调了“作用面积”的概念：当火灾发生时，作用面积之外的喷头是不考虑喷水的（详见该规范第9.1.2条和第9.1.3条）。因此，尽管DN80管径负担了32个喷头，DN100管径负担了64个喷头，实际上它们是不可能同时喷水的。如此规定，主要是为了既满足使用要求，又可适当节约工程造价。
【问题3.1.35】进深4~4.2m，净宽3.8~4.1m的商铺，可否只在商铺中间设置一排喷淋喷头？
解析：可以只在商铺中间设置一排喷头，但喷水强度应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）表5.0.1的规定。
【问题3.1.36】根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 第7.6.1条规定，燃油燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。它是指普通自动喷水灭火系统，还是指水喷雾灭火系统？此外，能否采用气体灭火系统？曾有个别设计直接将自动喷淋水管伸入到发电机房内进行灭火，妥否？
解析：（1）根据《高规》GB50045-95(2005年版)规定，燃油燃气锅炉房客采用普通自动喷水灭火系统保护，而采用水灭火系统时，柴油发电机房只能采用水喷雾灭火系统保护，因为普通自动喷水灭火系统不适用于保护闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。
（2）燃油燃气锅炉房、柴油发电机房可采用气体灭火系统保护。
（3）“直接将自动喷淋水管伸入到发电机房内进行灭火”，此举欠妥，应予纠正。
【问题3.1.37】不具备设屋顶水箱的建筑物，若用气压罐代替消防水箱，其调节容积如何确定？
解析：首先，可否不设屋顶消防水箱，应事先征询本地消防部门书面意见。一般而言，适用于《建筑设计防火规范》GB50016-2006的建筑才可能会出现这种情况，而适用于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)的建筑，则必须设置屋顶消防水箱（常高压系统除外）。
若可用气压罐代替屋顶消防水箱，其调节容积应为下述两者之和：1）按《建规》GB50016-2006第8.4.4.2条所计算的调节容积；2）按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）第10.3.2条所计算的调节容积。
【问题3.1.38】建筑专业所谓的“商业服务网点”面积为300m2，说的是各套网点的建筑面积之总和，还是指单套网点的建筑面积？
解析：建筑专业所谓的“商业服务网点”面积不超过300m2，按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006第2.0.14条及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第2.0.17条的定义，应为单套商业服务用房（位于地上建筑物底部，最多两层）的建筑面积。而且该套用房应采用耐火等级大于1.50h的楼板和耐火等级大于2.00h且不开门窗洞口的隔墙，与其它房间完全分隔。
【问题3.1.39】《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.1条所指的竖管双向供水如何实现？其第7.4.1条与第7.4.2条是否矛盾？
解析：（1）《高规》GB50045-95(2005年版)第7.4.1条规定：“室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根，当其中一根发生故障时，其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。”要落实该规定，环网布置必须保证消防供水干管及每条竖管为双向供水，即消防干管、竖管均应成环。按此理解，消防竖管只有通过垂直成环才能实现双向供水。
（2）第7.4.1条与第7.4.2条并不矛盾。《高规》GB50045-95(2005年版)第7.4.2条原文如下：“消防竖管的布置，应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于100mm。以下情况，当设两根消防竖管有困难时，可设一根竖管，但必须采用双阀双出口型消火栓。1）十八层及十八层以下的单元式住宅；2）十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。”该条规定了消防竖管的布置原则及其最小管径要求，竖管布置必须满足同层相邻2个消火栓的水枪充实水柱同时达到被保护范围的任何部位，并对于第7.4.2.1条和第7.4.2.2条的两种特殊情况作出了特别规定。须请注意：当消防竖管仅布置一根时，仍应从水平环状管上接出，并保证该水平环状管的引入管不少于两根。
【问题3.1.40】消防高位水箱的容积，到底要不要考虑自动喷水系统的容积？
解析：要考虑。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1.1条规定：“室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中所需要同时开启的系统用水量之和。”《建规》GB50016-2006第8.4.4条还规定，消防水箱应储存10分钟的（室内）消防用水量。因此，消防高位水箱容积应考虑自动喷水系统容积。而其容积大小，应满足《建规》GB50016-2006第8.4.4.2条或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.7.1条规定。经计算，若消防水箱所需消防储水量大于18立方米，则可仅采用18立方米。
【问题3.1.41】稳高压消防系统是否一定要设消防水箱？设置气压罐的同时，还应设重力自流消防水箱吗？
解析：①对于室内消火栓系统：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.4条或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.7条：采用高压给水系统时，可不设高位消防水箱；当采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱。
②对于自动喷淋系统：稳高压消防系统在条件受限时，可不设消防水箱。但应满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第10.3.2条规定：“不设高位消防水箱的建筑，系统应设气压供水设备。”气压供水设备的有效容积，应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量来确定。
【问题3.1.42】设在非高层民用建筑物屋顶上的消防水箱，是否要设增压设施？
解析：①《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.4.1条规定：“重力自流的消防水箱应设在建筑物最高部位。”因为该规范对于最不利点消火栓静水压力并无规定，故非高层民用建筑的室内消火栓系统不需设增压设施。
②《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第10.3.1条规定：消防水箱的供水，应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。因此，当屋顶水箱不能满足上述要求时，自动喷水灭火系统应设置增压设施。
【问题3.1.43】《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第10.2.1条：自动喷水系统单独设泵，而《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.3条允许消火栓系统和自动喷水系统合并，是否能将喷淋和消火栓系统的泵合并？是否能将喷淋和水喷雾系统的泵合并？
解析：（1）除自动喷水局部应用系统外，建议自动喷水系统单独设泵。若将喷淋和消火栓系统的泵合并设置，须事先征得消防审批部门同意。
（2）喷淋和水喷雾系统的泵可以合并设置。
【问题3.1.44】屋顶消防水箱的补水管上，能否采用浮球阀？
解析：按以下几种情况区别对待：
① 当屋顶消防水箱由城市给水管网直接供水时，水箱进水管应设置水位控制阀。当采用浮球阀时，不宜少于两个，其直径与进水管管径相同。
② 当屋顶消防水箱由生活水泵和水箱联合供水时，生活水泵的启闭，是由各水箱的水位高低通过液位传感信号来控制的。此时各水箱（多水箱系统）进水管上若装设浮球阀，则极易受到冲击震动而损坏，故应在各水箱进水管上装设电动阀门和水位传感器，通过水位监控实现水位自动控制。
③ 当采用变频调速水泵供水时，生活水泵的运转由管网压力变化自动调节，此时消防水箱的进水管阀门选用，可按第①种情况处理。
【问题3.1.45】室内泳池作消防水池时，应采取什么措施来供消防泵吸水？
解析：当欲利用泳池作消防水池时，须事先征得消防审批部门认可。
① 当采用室内泳池作消防水池时，在消防水泵房内应设水泵吸水池。泳池水先进入该水泵吸水池，而消防泵通过该吸水池向管网供水。
② 采用游泳池做消防储水池的，应具备两个及以上的游泳池（并确保其中一个不被放空），公共储存消防用水。
③ 管道须采用防腐管材。
【问题3.1.46】国家“公消【2007】226号”文规定：“高层民用建筑中火灾危险性大，发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等，属于‘特殊重要设备室’，应设气体灭火系统”如何理解？
解析：根据“公消【2007】226号”文件精神，我市所有高层民用建筑中的配变电室均应设置气体灭火系统。
【问题3.1.47】《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.6条规定：“住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。”这里“轻便消防水龙”指的是什么？如何设计？
解析：（1）轻便消防水龙：在自来水管路上使用的由专用消防接口，水带及水枪组成的一种小型简便的喷水灭火设备。
（2）设计时，轻便消防水龙可设置于事宜场合的水龙头的上方200mm处。箱子尺寸400mm×300mm×95mm，设有与水龙头接驳的专用接口。轻便消防水龙安装在自来水管路上使用，额定工作压力为0.25Mpa。
【问题3.1.48】《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1.1条和第6.1.3条的关系如何？似有矛盾？
解析：①《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1.1条规定：“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具
②《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1.3条规定：“当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时，应配置1具1A的手提式灭火器：每增加100m2时，配增1具1A的手提式灭火器。”该第6.1.3条规定了住宅楼灭火器的配置标准，即住宅楼每层公共部位的建筑面积，每增加100m2，需增配1具1A的手提式灭火器。可倾向于认为：此时还需同时满足规范第6.1.1条，即经计算后灭火器的配置数量少于2具的，应至少配置2具，它俩可起到相互备用的作用（即使1具失效，另外1具仍可正常使用）。
【问题3.1.49】汽车库应按什么火灾种类和级别，来设置建筑灭火器？
解析：《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005附录c中，将汽车库列入“中危险级”，汽车库的火灾种类应为A、B两类，因此在配置灭火器时，应选择可同时适用A、B两类的干粉灭火器。具体计算时，应执行《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.2.2条和6.2.2条。
 
3.2生活给排水
 

【问题3.2.1】《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.1.4条规定：“住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管……，不应布置在套内。”有以下几个疑问（！）高层住宅的生活分区供水立管（设远传水表或IC水表除外）一般设置在卫生间内（套内）。那么，分区供水立管（包括热水分区立管）算不算给水总立管？（2）阳台排水立管算不算雨水立管？（3）阳台地漏排水立管，一般是布置在阳台处。那么，住宅阳台属不属套内？
解析：(1)分区供水立管（含热水立管）不应设置在本户套内。理由：1）因住户在装修时加以隐蔽，给后期维修管理带来不便。2)占用住户使用空间。
（2）根据深圳市“深规【2007】326号”文规定：“禁止建筑阳台排水进入市政雨水管道系统”。故阳台排水立管不应视为“雨水立管”。
（3）住宅阳台应按套内计。理由：1) 按《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.1节，住宅阳台属套内空间。2）当前的房屋销售，住宅阳台一般也要计入建筑面积。3）按《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.1.4条条文解释：“屋顶雨水排水立管若设置在阳台，则在其维修时，需进入住宅套内，从而影响住宅套内空间的使用”。总之，住宅阳台属于套内。
【问题3.2.2】根据《住宅建筑规范》GB50368-2005，住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置，厨房排水可否在其下一层与卫生间排水合并，并用悬吊管？
解析：《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.7条条文解释较明确地回答了这个问题：“为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体窜至厨房内”，厨房排水横支管不可和卫生间排水横支管混接。但对于排水横干管，是允许厨房排水立管合流的。
此外，厨房排水立管与卫生间排水立管可共用一根通气立管。
【问题3.2.3】按规范规定，阳台及空调冷凝排水应间接排放。有哪些“间接排放”措施？
解析：按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.13条条文说明，所谓间接排水，即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接，这样卫生设备或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气，而且还有一段空气间隔。而空气间隔大小，可参照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.13条执行。在具体设计中，可采用间接排入雨水口、室外明沟、散水坡、花池和绿地等处。而对于居住建筑的阳台排水，尚应按照深圳市规划局“深规【2007】326号”文的规定，即排入室外污水管网。
【问题3.2.4】冷凝水的间接排放（漏洞），如何实现？位于底层冷冻站的排水如何解决？
解析：（1）要求空调机冷凝水间接排放，是为了防止雨水系统中的有害气体和臭气窜入室内，污染室内空气。现工程中对于冷凝水间接排放的做法，有以下几种形式：①在建筑物适当位置，集中设置漏斗（或开式容器），将凝结水管汇集后，排至漏斗（或开式容器），再进入雨水系统。②将凝结水管汇集后，排入雨水口、室外明沟、散水坡、花池和绿地等。③将凝结水管汇聚后，经室外水封井排入室外雨水系统。其中的第①和第②种做法，应严格执行《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.14条和4.3.15条。
(2)对于位于底层或地下室冷冻站的排水（一般为空调管道系统冲洗水，或系统事故排放水），均应间接排放，做法见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.14条和4.3.15条。
【问题3.2.5】阳台排水进污水系统中，由于采用的磁性翻斗地漏较贵，开发商不愿意采用，怎么处理?
解析：建议对以下各方案进行经济比较后，选用实惠而又合理的方案：①采用普通地漏加存水弯。住户一般会定期冲洗阳台，存水弯的水封，会定期得到水补充。②阳台采用普通地漏，并在阳台排水立管排入污水检查井之间设置水封井，以隔绝有害气体和臭味溢出。③也可选用新型防臭地漏、自动密封式地漏等。
【问题3.2.6】厨房在何种情况下要设置地漏？办公楼的开水间是否要设置地漏？
解析：（1）厨房（住宅）内设有落地式污水池或有其它易产生溅水用水器具、地面需要经常冲洗时，应设置地漏。另按《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.8条条文说明，经业主同意，厨房（住宅）可不设地漏。
(2)根据《办公建筑设计规范》JGJ67-2006第4.3.7条：“开水间应符合下列要求：……。应设置洗涤池和地漏，并宜设洗涤、消毒和倒茶渣设施。”这是考虑公共引用场所经常需刷洗器具，及倒有剩茶、剩水等，极易产生溅水，这样也正符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.5.8条“应设地漏”之规定。
【问题3.2.7】地漏到底要不要设置存水弯？
解析：根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.5.10条，应优先采用直通式地漏并设置存水弯；另根据该规范第4.5.9条，地漏也可不设置存水弯，但必须保证水封深度不小于50mm.。
【问题3.2.8】《室外给水设计规范》GB50013-2006第7.3.6条规定给水管可敷设在污水管下面，而《室外给水设计规范》GB50014-2006第4.13.2条（强调）规定给水管只能敷设在污水管上方。两者是否冲突？
解析：设计时应满足《室外给水设计规范》GB50014-2006第4.13.2条，即给水管能能敷设在污水管上方。
【问题3.2.9】《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4.2条，水池溢流水位以上空间要求在进水管2.5倍以上。但对于进水管较粗的大水池，有效水位以上净空可能达到500~600mm,较难满足上述规范要求。怎么处理？
解析：《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4.2条规定是指，生活饮用水管道的配水件出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的2.5倍，但对于生活饮用水池（箱）的构造和配管，应按照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.12.2条规定，即进水管应在水池（箱）的溢流水位以上部位接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管径的管径，但最小不应小于25mm，最大可不大于150mm。
【问题3.2.10】在给排水标准图集中，所有阀门井、水表井都有砖砌和混凝土两种形式，分别适用于无地下水和有地下水两种条件，但排泥井只有一种砖砌形式的井，此类型排泥井，是否也适用于有地下水条件呢？
解析：根据国家标准图集《室外给水管道附属构筑物》05S502总说明中第8.4条内容：除排泥湿井外，砖砌井均按无地下水情况设计。因此可推论，图集中砖砌排泥井作法，可适用于有地下水情况，也可适用于无地下水情况。
【问题3.2.11】《室外排水设计规范》第3.3.3条规定，污水截留倍数应根据早流污水的水质、水量、卫生条件、水文等因素经计算确定。条文较为笼统，能否结合实例，介绍具体如何计算？
解析：《室外排水设计规范》GB50014-2006第3.3.3条及其条文说明，已较为详细地介绍了截流倍数的选用原则。另根据《深圳市规划标准与准则》第14.4.2条规定：截流管截流倍数一般采用1~3倍。在具体工作中，还应结合工程具体情况（如工程重要性、经济性、可实施性等），合理选择满足项目建设要求的截流倍数。
【问题3.2.12】《室外排水设计规范》第4.7.4条规定，雨水口深度不宜大于1m。但雨水口连接管通常在车行道下，根据该规范的第4.3.7条，其覆盖土至少0.7m。但若选用双算或多算雨水口，则雨水口连接管需选用d300或以上管径，在加上管道壁厚，雨水口连接管内底埋深必然大于1m，导致雨水口深度必然大于1m，从而与前述规定矛盾。如何解决？
解析：①当雨水口连接管选用d200时，应同时满足《室外排水设计规范》GB50014-2006第4.7.4条所要求的“雨水口深度不宜大于1m”和第4.3.7条所要求的“覆土至少0.7m”。
②当雨水口连接管选用d300及以上时，应优先满足《室外排水设计规范》GB50014-2006第4.3.7条规定，即保证车行道下管道覆土深度至少为0.7m。
【问题3.2.13】对于大体量的商场，防火分区内的给排水管道如何穿越防火卷帘（或穿梁）？
解析：可采用以下三种方式：①从防火卷帘旁边穿越。②梁下挂板（但仍位于防火卷帘上方），由建筑专业预留好管道敷设空间。③直接穿梁敷设，但须经结构专业同意。但无论采用任何方式，管道都不得影响防火卷帘的正常使用。
【问题3.2.14】《深圳经济特区建筑节能条例》第34条规定：“新建十二层以下住宅建筑应设太阳能热水系统”。“十二层以下”包含“十二层”吗？“住宅建筑”是否包括公寓式住宅（有厨房）、工厂和学校的集体宿舍？
解析：（1）“十二层以下”应包含“十二层”。（2）“住宅建筑”包括公寓式住宅（有厨房）。工厂或学校的集体宿舍是否设置太阳能热水系统，要事先取得本市各区建设行政主管部门（即建设局）的审批意见。
 

3.3人防给排水及其他
 

【问题3.3.1】含有人防工程的建筑物中，生活水箱内是否已包含战时人员洗消用水及口部洗消用水？
解析：人防工程中战时用水与洗消用水，应分别依《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.2节及第6.4节计算、确定。其中，简易人员洗消用水，每个防护单元按0.6-0.8m3贮存；口部洗消用水，按需冲洗的房间和通道，以5-10L/m2计算（洗消面积为所需洗消的墙面、地面面积之和）、冲洗一次来贮存。当洗消用水量较少时，可与生活水箱共用贮存。
【问题3.3.2】如何正确理解洗消废水的收集与排出？
解析：①《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005规定，主要出入口防护密闭门外和进风竖井，应设置收集洗消室外通道及竖井废水的集水坑，以便排出出入口及竖井的洗消废水。该集水坑坑深不宜小于0.6m，容积不宜小于0.5m3。而对于防护密闭门以内的染毒房间、通道及人员洗消废水的排出，需另通过设置洗消废水集水池（其容积需计算确定）、地漏或防爆波地漏来收集。防护密闭门以外和竖井的排水管道，不得接入该集水池。
②主要出入口防护密闭门外和进风竖井设集水坑，可设手动排水设备或移动式电动排水设备（经消毒后）接软管排出；防护密闭门以内的洗消废水集水池，可设手动排水设备或电动排水设备接软管排出。
【问题3.3.3】对于防空地下室内非战时使用的给排水或消防管道的防护密闭要求，如何理解？
解析：按照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005相关规定，不允许上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管进入防空地下室，但允许防空地下室内平时使用的给排水、消防管道穿越防空地下室，而此时所穿防空地下室的外墙、顶板（尽量不穿顶板）、临空墙及密闭墙，都应采取防护密闭措施。
【问题3.3.4】防护阀门如何选用？
解析：《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005已无“防爆波阀门”的提法，而改成为“防护阀门”。根据规范规定，防护阀门应采用公称压力不小于1.0MPa、阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀（污水系统只能选用铜阀芯的闸阀）。
【问题3.3.5】人防工程生活污水池如何设置？
解析：当防空地下室的功能定位为人员掩蔽部，换言之，就是当防空地下室中有生活饮用水，而隔绝防护时间内用水设备会产生废水时，均应设置生活污水池，并应设固定排水泵排出废水。生活污水池容积包括贮备容积和调节容积。其中，贮备容积是指水泵启动水位和水池最高水位之间的容积。它应按战时隔绝防护时间内产生的全部生活污水量（战时掩蔽人员数、隔绝防护时间及战时生活引用水量标准折算的平均小时用水量，这三项参数之乘积）与生产废水量（按设备的小时补水量计算）之和的1.25倍计算。而调节容积是指水泵最低吸水位与水泵启动水位之间的容积。
另注：清洁区与染毒区污水池应分开设置，不得共用。
【问题3.3.6】当负一层、负二层均为防空地下室时，如何正确进行排水设计？
解析：按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005规定，防空地下室中每个防护单元的内部设备应自成系统。此时，上、下两层防空地下室中每个防护单元的给排水系统也就不能共用，故生活污水池、洗消集水坑也不能共用。此外，如负一层有地面排水需设地漏，可采用防爆波地漏，而排水管接至负二层集水池。
【问题3.3.7】本专业哪些设备科在临战安装？
解析：就二等人员掩蔽部和物资库而言，只有给水系统的贮水箱及增压设备，可在临战时构筑和安装，并保证能在3天转换时限内施工完毕。而其余的设备设施，均须在平时安装完毕。
【问题3.3.8】给排水设计深度问题如何把握？
解析：根据建设部2003年发布的《施工图设计文件审查要点（试行）》，施工图设计文件的编制深度应属于施工图必审内容之一。具体可执行住建部2008年颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》。该规定的以下条文，尤应引起充分重视：
第4.6.1条：在施工图设计阶段，建筑工程给水排水专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、主要设备器材表、计算书。
第4.6.2条：图纸目录。先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。
第4.6.3条：设计总说明。
1、设计总说明。
1）设计依据简述。a)已批准的初步设计（或方案设计）文件（注明文号）；b）建设单位提供的有关资料和设计任务书；c）本专业设计所采用的主要标准（包括标准名称、编号、年号和版本号）；d）本工程可利用的市政条件或设计依据的市政条件；e）建筑和有关专业提供的条件图和有关资料；
2）工程概况。内容同初步设计；
3）设计范围。同初步设计；
4）给排水系统概况。主要的技术指标（如最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量、最高日排水量、设计小时热水用水量及耗热量、循环冷却水量，各消防系统的设计参数及消防总用水量等）、控制方法；有大型的净化处理厂（站）或复杂的工艺流程时，还应有运转和操作说明；
5）说明主要设备、器材、管材、阀门等的选型；
6）说明管道敷设、设备、管道基础，管道支吊架及支座（滑动、固定），管道支墩、管道伸缩器，管道、设备的防腐剂、防冻和防结霜、保温，系统工作压力，管道、设备的试压和冲洗等；
7）说明节水、节能、减排等技术要求；
8）凡不能用图示表达的施工要求，均应以设计说明表述；
9）有特殊需要说明的可分列在有关图纸上。
2、图例。
【问题3.3.9】给排水施工图审查范围如何把握？
解析：建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十条之规定：“审查机构应当对施工图审查下列内容：1）是否符合工程建设强制性标准；2）地基基础和主体机构的安全性；3）勘察设计企业和注册执业人员及相关人员，是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；4）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容”（例如：深圳市对阳台排水的规定；太阳能热水系统设置等规定；另有国家的其他条例、规定及法律??如《建筑法》等等）。
如果单纯从建设部上述文件看，本专业审查范围最主要是针对“强条”。但对于设计违反强制条文以外的一般规范条文（仅涉及到造价、可实施性等），根据建设部《施工图设计文件审查要点（试行）》等文件要求，审查师也应提出，以期引起设计者的注意和重视，从而促进我市设计水平和质量的不断提升。
【问题3.3.10】相关有效标准图中已明确表达的，施工图设计中是否还要重复表达？
解析：按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》第1.0.5条之规定：“在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中，注明被应用图集的名称”。这就说明，现行有效标准图也是设计文件的一个组成部分，是可供施工人员进行正确施工和安装的详图。故在标准图中已明确表达的，在施工图设计图纸中可不再重复表达。
【问题3.3.11】不设灭火器不算违反强条，理由见《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.6条，或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.9条；而设了灭火器但没有设置正确，则算违反强条，理由见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2.1~2条。若如此审图，是否有失公允？
解析：强制性条文（简称“强条”）均由国务院建设行政主管部门会同国务院有关行政主管部门拟定并颁发实施，非一般工程设计人员或审查人员所能左右。但无论是强制性条文，还是一般性规范条文，作为设计人或审图人，严格执行它们即可。
【问题3.3.12】建筑灭火器是否应设计、计算，并在图中绘制出来？
解析：按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第1.0.3条规定执行：“灭火器的配置类型，规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程设计的内容，并应在工程设计图上注明”。给排水专业或建筑专业应开具该材料表，否则极易照成材料漏项。
 
